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W tym podifczniku /wane sq s/czcgolowc intormacje o ftinkcjach 
kompulcra HF dx6050 lypu microtowcr. sposobic jego obslugi oraz 
instrufceje wyjmowama i wymiany jego clcmentow wcvvn^irznych. 



<DC«p> right 2<HW Hcukll Packard Development Company. L.P 
Inloraiuejc rawtttte w niniej^ym dukumcneie moga zo*l*ic zmienjone 
be/ ti-ntred/em&+ 



Microsoft iuj/. Window* S4 /nakami timwiwymi lirmy Mierraoft Corporaitoa 
w USA 1 w imuvh * i + i|4ch + 

Watunki guanine)! iu pnxlukly i uxJugj fumy IIP *j ujcie w odpoi*iednich 
inform&cjaeb o araneji towar/Yfe^eych cym pcoduktoni i uitugorn. 
Zadnc t podanych tu iiUonnaeJi nie powinny hyv tujuvrjoc /a jakiekolwiek 
gwtttttocje dudaikotoe- Firma HP nie ponoui odpowied/jalno%ci bfcdy 
Icchnic/nc lub wydawnic/e* Jjkic mogq v- y-.ipiL- n lekicie. 

Ninie>txy riokument /uvneni praw&ie /&tir/c/one infornwje* Mure 
*a. chroniune prawanri autoroVimi- Zadna c/w lego dokumcntu nie mo/e bye 
kopiowaiu* rcprodukowana am ilumuc/onu na inm h jefyk be/ uprcedniej 
pbemnej /$ody Army Hewlett -Packard. 

A. OSTftZElCNIE: Tok omaczooe iq zafeccnia, kldrych mcprzeslrzcgome 
Z-iA moze obprowadzic; do obrazch c*o(a lub iniierri. 



/\ PRZESTROGA: Tak oznoczane iq zaleccnia. boryth nteprznlricganic 
£ — A mozc obprowadzic, do uizkodicnia sprieJu lub trtraly donych. 
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Elementy produktu 



Elementy standardowe 

Hlcmcmy kompulcra HF dx6050 Business Desktop lypu mkrotower 
rozmo mc w zalcznosci od modclu, Pctna. Us\q sprz^tu 
i oprogrammvania zamslalowancgo w komputcrze mozna uzyskac, 
uruc Kami aj 4c program Diagnostics for Windows. InMrukcjc 
dotyczacc obslugi tcgo programu mozna znalczc w zamicszczonym 
na dysku CD Biblioteka z dttkttmentacjq Pt*dr%cyiiku 
rozwiqzywtwitt pixtlAemdw. 




Kornputer HP dx6050 typo mkrotower 
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Elctnenty produkhi 



Elementy panelu przedniego 




Elemonty panelu przedniego 


O Napedy oplyczne (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW lub pofqezony 
nap^d CD-RW/DVD) 




Przycbki wysuwajqee nop^dbw 
optycznych 


© Wskoiniki aktywftoici rvop^dow 




Przycisk zosilanio 


© Nap$d dyskieiek (opqcnalny) 


© 


Wskainik zasikmia 


# Wskoznik okrywnoid nap^du dyskietek 


© 


Wskotnik aklywnosci dysku twardego 


• Przycisk wysuwonia dyskieiki 




Gmozdo siuchowkowe 


© Porty USB (Universal Serial Bus) 


• 


Zlqcze mikrofonowe 
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Elementy panelu tylnego 



'MM 




Elementy panelu tylnego 


O 


Gniazdo kabla zasilajqcego 


• S£ ZtaczeRH5 


• 


Przetqcznik wyboru napi$cta 
zosf Ionia 


© & Ziqcze rbv/rtcJegle 




i Hqcze myszy PS/2 


O O Ziqcze monirora (2) 




GD Zlqcze klav/iatury PS/2 


• O Ziqcze siuchav/kowe/zlqc2e 
wyjiciowe 


® 


Port USB [Universal Serial Bia) 


© -J Wejiciowe ziqcze dzwiekowe 






© t Ziqcze mikrolonowe 




Uklod i Itciba ztocxy roxnkj u$ w zolcznoici 


od modclu kompirfer a. 




Jerdi w komputcrxc zoinslolowona jetl Lorla roisieiien AGP. to zlqczc rnonitora no plycic 
gldwnej jesf nieoklywne. chybo ze w systemic 8JOS zosdanic zmicmonc utlowtcnie domyilnc. 
Aby monitor funkcfonowol prowdlowo, nolciy 90 podlqczy£ do ziqcza momtoro 
no xamslataancj karcie AGP. Podrqczenie moniloro do niewtaioweoo ztqczo unieroozliwi 
[<:go prowidrwe dz.aronie. 
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eicmcnly pmduktu 



Klawiatury 

ItoMcpno.M; klawi Jtur roznt sic w zalcinosci od rcgionu. 

Elementy klawiatury standardowej 
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Klowisze funkcyjne 


Umozlrwiojq wykonywanie funkcji specjolnyth, ktore rozniq Sie 

■ ■ B^B ^Bi V & B^B -^B & L l ^B m ■ ^Bi l l .h A ill 4h ^B ■ ^fed rifl A BX A BX l BX ^Bi . A 1 1 i l l 

w zoieznosci oa uzywanei w oonym momencie ophkocii 




Klowisze do edycji 


Nolezg do nich nasr^pujqce klowisze: Insert, Home, 
Page Up, Delete, End oroz Page Down 




Wskozniki stonu 


Okreilajq stan ustawieri komputera i klowialury 
(Num Lock, Caps lock oroz Scroll lock). 


o 


Klowisze numeryczne 


Dziolajq podobme jok klawiatura kalkulalora. 


0 


Klowisze 
ze sirzotkomi 


Sfuzq do nawigacji w obr$bie dolaimentow i wilryn sieci Web. 
Pozwalaja przesuwa£ zawartosc ekranu w lewo, w prawo, 
w g6r$ i w ddl zo pomocq klawiotury, bez uzycia myszy. 


O 


Klowisze Ctrl 


Uzywane w kombinocji z innymi klawiszami; efekl dziofania 
zotety od uiywanej oplikacji. 


e 


Klowisz oplikacji * 


Sluzy (podobnie jak prav/y przydsk myszy) do otwieronia menu 
podr^cznycK w aplikocjocK paktelu Microsoft Office. W innych 
aplikacjoch mo2e pelnic inne funkcje. 


o 


Klowisze z logo 
syslemu Windows' 


Siu2Q do oKvieronia menu Star! systemu Microsoft Window. 
U2ywane w kombinocji z innymi klawiszami umozllwia|q 
wykonywanie innycK funkcji. 


© 


Klowisze Alt 


Uzywone w kombinocji z innymi klawiszami; efekl dziaJono 
zalezy od uzywanej oplikacji. 


•Kl 


awisze dosl$pne w wybfanych regionacK geograficznych. 
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Elementy klawiatury Easy Access Keyboard 

• ? 



QQ 







Klowiize fun key (ne 


Umozliwiojq wykonywanie funkeji specjolnych, ktore rozniq si? 
w zoleznosci od uzywanej w donym momencie aplikocjL 


© 


Ptzyciiki Easy Access 
Buttons 


Zapewniajq szybki dosI$p do intemetowych miejsc doceJowyck 




Kiawisze ao eayqi 


rNaieza 00 men nosr^puiqce klawisze. insert. Home, 
Page Up, Delete, End oroz Page Down 


CI 


iA/{L/i t niL 1 i £(*ir* i ■ 
VY3JLU£J|IKI 


f ■Mi Irt ifS t \4\ rt f iCiflUAAn VAmni ■ 1 A fn t 1 I'* W ir"* 1 1 bfi/ 
ulinum 3IUII UalUWtcll KUTJIIJLHCfU 1 MUVriUlury 

{Num Lock Caps lock oroz Scroll Lock). 


© 


Klowisze ni> me ry cine 


Dziatafq podobnte |ak klowiororo kalkulalora. 




Klawisze ze 
strzalkami 


Siuzq do nawigocji w obr^bie dokumentow i wilryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwad zowortosc ekranu w Lewo, w prowo, 
w g6n? i w d6t zo pomocq klawiotury, bez uzycia myszy. 


• 


Klawisze Ctrl 


Uzywane w kombinocji z innymi klawiszomi; efekl dztotania 
zolezy od uzywanej apltkacji. 


© 


Klawisz aplikacji* 


SJuzy (podobnie jak prawy przydsk myszy) do otwieronia menu 
podr$cznycK w aplikocjacK pakielu Microsoft Office. W innych 
aplikocjach mo2e pelnfc inne hinfceje. 


© 


Klawisze z I090 
system u Windows * 


Sluzq do ohvierania menu Start systemu Microsoft Windows. 
Uzywane w kombinocji z innymi klawiszami umozliwiojq 
wykonywonie innycK tunkeji. 


© 


Klawisze Alt 


Uzywane w kombinocji z innymi klawiszami; efekl dziatania 
zalely od uiywanej optikacjL 


"Klawisze dosieptve w wybranych tegiotvoch geogtalkznych. 





www. 
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Ekmtsnty praduthj 



Dostosowy wanie przyciskow Easy Access Buttons 

Ka/dy /♦ przyeisktiw Basy Access Buttoas mo/Jia /aprogramawac 
du olvvi crania downlnej aplikacji. pliku Juh witryny intexnetowej* 

A by prcepnigramowac przyciski Easy Access Buttons: 

1. KJiknij dwukrotnic ikanc klawiatury. /najdujacq sic w obszarze 
povviadornicri tprawy dolny rog ckranu) paska zadari systcmu 
Windows. Spowodujc to wyswieUcnie okna dialngnwegu 
Wtasciwosci klawiatury. 

2, KJiknij przycisk Pomoc w oknic dialogmvym Wtasciwosci 
klawiutury, ahy uzyskac inslnikcjc. 

Klawisz z logo systemu Windows 

Kb wis/ z logo systemu Windows, uzywany w kombinacji z innymi 
klavvlszami, umo/liwia wykonywanie okrcslonych tunkeji 
dostcpnych w systemic opcracy|nym Windows Umicjscowicnic 
klawisz a z logo systemu Windows prycdslawionc w czcsciach 
Jilcmcntv klawiatury siandardowcj" ora/ . 1 I .- . ■ 1 1 ■ ■■ klawiatury busy 
Access Keyboard'*. 



Funkcje klawisza z logo syster 


nu Windows 


Klawisz z logo syslemu Windows 


Wyiwiella tub ukrywo menu Stori. 


Klawisz z logo Windows * d 


WyswieHa pulpit 


Klawisz z logo Windows + m 


Minimolizuje w&zystlie olwarte aplikacje* 


Shift + klawisz z logo Windows + m 


Cola minimolizocj^ wszystkich otworiych aplikacjL 


Klawisz z logo Windows * e 


Otwiofa okno dkitogowe Moj kompuler. 


Klawisz z logo Windows + 1 


Otwiofa okno dkilogowe Zno|dz dokument. 


Klawisz z logo Windows + Ctrl + 1 


Otwiofa okno dialog owe Znajdz komputef. 


Klawisz z logo Windows + Fl 


Unjchomia Pomoc systemu Windows, 


Klawisz z logo Windows * 1 


Biokuje kompuier podtqezony do domerry siectowej 
lub umozliwia przefqezanie uzytkownikbw 
(w przypadku komputero, klory me jest podtqezony 
do domeny sieciowej). 
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Funkcje klawisza z logo syst 


emu Windows (ctqg dalszy) 


Klawisz z logo Windows + r 


Olwiefa ok no diologowe Uruchomionie. 


Kkiwisz 2 logo Windows + u 


Uruchomia Menedzera rtorz$dzt. 


Klav/is2 z logo Windows + Tab 


Aktywuje ntut^pny pfzycisk no posku zodori* 



Umiejscowienie nutneru seryjnego 



Ka/dctnu komputcrowi nadano unikatowy numcr sciyjny. 
kloiy znajdujc na pokrywic gome) komputcra, Numcr ten nalczy 
przygolowac przed skontaklowaniem z punktem senvisowym 
lirmy HP 




Umiejscowienie numefv seryjnego 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera ulatwiajqce rozbudowe 
i serwisowanie 

Budmva kompuiera HP dx6050 lypu microtowcr uIjiwu jcgo 
ro/budmvc I scnvisowanic. 



Procedura instalacyjna 



A 



A by poprawnic zainsialowac dodaikowc wyposa/cmc kompmcra. 
nalc/> wykonac krok po kioku pont&izc czynnoBci (w podancj 
kalcjnraci). Wi^ccj inlurmocji o progroraic Ccimpultr Setup znaidujc 
&i(u* Ftodrft zjiikit do ptu&ratmi Computer Setup (FJOf. 
Jcich komputcrjcsL wlqcwHiy. nalc/y go « viae /.\\\ a naM^pnk wyjqc 
utyc/ke kabla zasibjqccgo / pniazda sieci clcktryczncj. 

OSTRZEZENIE: 2c wxg^du no ryxyko poroxenio prqclem tub 
poparxenia. prxed oollnicclcm glcmenlow wcwn^lrxnych komptArra 
natexy tarowdzid, czy wlyczko kabla xoMtaiqcego xosJala wyieto 
x gnioxaa neo elcklrycxncj orax nalcxy odcxekoc, ax wewndt/nc 
clcmenly komputera ochtodiq i(c 



AOSTRZEZENIE: Zc wxgledu na ryxyko poraxenkj prqdcm, poxoru albo 
uszkodxcnia urxqdzenlav nic natexy podfocxac xtqexy 
IcIckoinunikac/jnyoS/lelefoiiicxnych da gniaxda korry sicoowq (NIC)* 

APRZESTROGA: Wy4adowan>a efekfrorfatycxne mogq usxkodzid 
deklrontcxnc eiementy komputera lub fego uixqdxema dodaikowo 
Prxed prxyslqpienicm do wykenywonia opisonych poraxej cxynnoio 
nalexy po/byc sie nagromadxonych lodunkow eleklroifotytxrrycK 
dtfyVoflc uxtemionego obieklu meta/owego. Dodatkowc infonroc|c 
o zapobieganiu wytodowantorn eJekfroglalycxnyrn maxna xnaleic 
w dooaflku E *Wyrodowdnfa eleklralafycznc** . 
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.' P^ZESTROGA: Pried zdjccicrn ponelu doslepu kornpulcra nolciy 
L \ sprawdfrc, ciy fcompulcr jral wytqciony, a wlycrko kobJa rasildjtjMQO 
jest wyjcta i gnicu<Jc3 vea ele^iycinej* 



1. Zdcjmij panel dosl?pu kompulcra. Sposoh wykonania te) 
c/ynnosci zaslal opjsany wcz^sci „ZUcjnjowanic ponclu doMcpu 
knmpuicrj i pokrywy przcdniej". 

2. Zaiaslaluj urzad/cnic opcjonaJnc. InJonnacjc o sposobic 
pr/cprowadzania insialacji znajdujq si? w odpawiednich 
czqsciach tcgo podr^cznika luh w dokumcrtlacji zalac/naej 
do kaidego urzadzenia czy podzespalu kompulcra. 

3. Zatoi panel dost? pu komputcra. 

4. Wlacz monitor, komputcr, a nast?pnic urcadzcnia, hdorych 
d/iaiamc ma zoslac sprawdzone. 

5. W razic potrzeby skoniiguruj ponowroc kocnputcr [nstrukcjc 
korzysiania z programuComputcr Setup zna jduja. si? 

w Podreczjttku do pmgrtuHU Computer Setup (f 70/ na dysku 
CD BihUoteka z dokutuentacjq. 

6* Jczeli zwykle zabczpicczasz obudow? /a pomocq blokady Smart 
Cover Lock, uruchom program Computer Setup i ponownie 
wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokad?. 
Wiecci uilormacji na tcmal blokady Smart Cover Lock i c/ujnika 
Smart Cover Sensor /najdufe si? w Podreczjttku z&t'Zftdzomti 
knmpuseranti typu desktop na dysku CD BihUoteka 
Z dnkiutteittacjq. 



Wylqczanie blokady Smart Cover Lock 



BUikada Smart Cover Lock (est iunkcjq opcjonalna^ dost?pnu. lylko 
w nicktorvch modcJach kompulcra. 



BUikada Smart Cover Lock (est stcrowana. proyramowo blokady 
obudowy komputcra. kontrolowana. za pomoca. hasla 
konfiguracyjnego. Blokada /apobicgti nlcauloryzowancmu dost?powi 
do wcwn?trxnych clcmcntow komputcnL Komputcr jest dostarczany 
z w\ laczonq blokady Smart Cover Lock* Informacjc o wloczaniu 
blokady Smart Cover Lock mozna znalczc w Podreczniku 
zurzjidztittto komputerami typu desktop. 
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Uzywanie klucza Smart Cover FailSafe Key 

ic/ch wtaczona jest hlokada Smart Cover Lock i z rdznych powadtiw 
oic mozna wpruwadzic vvylaczajacegci )a. hasla konTtguracyjncgo. 
ohudowc. komputcra mozna otworzyc za pomoc4 klucza Smart Cover 
KailSaie Key. Syluacjc, w ktorych mezhedne jest uzycic klucza la: 

■ brak za^ilania. 

■ btad podc/as umchamiania komputcra, 

■ ivadliwc clementy kompulera (np. wadliwy proccsor luh zosilacz). 

■ ulrala haMa. 

APftZESTROGA: Kluci Smart Cover FailSafe Key (eit specjaltslycuiym 
nor^edziem dosiepnym w nrrnie HP. Ze wzgledu no duie 
pfowdopodobieriilwo wysfqpicnia ^vymWnionych wyiej xyluacjl, 
Uucz laki na|lep*e| zamowKi odpowicdnk> wcicinie) 



Aby zamowic klucz FailSalc Key, nalczy: 

■ Skonlaktowac sic; z auloryzowanym sprzedaweq lub scrwisantcm 
produktow lirmy HR Nalczy zoraowic produkl PN 166527-001 
(klucz maszynowy) luh PN I66527-W2 (klucz srubokrelowy), 

■ Odwicdzic witrync^ sieci Web lirmy HP (www.hp.com), 
gd/ic mozna znalczc inlormacjc o zamawianiu klucza. 

■ Zadzwonic pod odpowicdni numer uskazany w guarancji. 



www hp carr^ 
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ftozbvdowa kofnpolcra 



A by otworzyc obudow? komputera za pomoca. klucza FailSafc Key: 

I * Wylacz komputcr i w szy sikic podlaczone do nicgo urcadzenia 
zcwn<?irznc. 

2. Od!*|cx kabel zasilajacy od gniazda s\cc\ clcktryczncj i od 

kompulcra, a nasttpnic odlacz wszystkie urcadxenia zcwnqtrznc. 

3* Za pomoca, klucza FailSafc Key zdejmi) blokadt Sniatl Cover Lock* 




Usvwanie wir^fow moci/jgcych b/ofiod? Smart Cover lock 

Aby ponownic podlaczyc blokad? Smart Cover Lock, 

nalczy zamocovvac la na micjscu za pomoca. wkr^tow* uzywajac 

klucza FailSafc Key. 



lislri/icjo obs/ugi zprzclv 
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Zdejmowanie panelu dost^pu komputera 
i pokrywy przedniej 

A by zdjqc panel dost^pu komputera: 

I* Jezcli ul^czona jcsl blokada Sman Cover Lock, uruchom 
program Computer Setup i \\ yi;u / hIok;uIe. Wi^ccj informacji 
na lemat hlokady Smart Cover Lock znajduje s\$ w ftxlreczniktt 
zarZHdzania hmiputerami typu desktop na dysku CD Biblioteka 
z dokummtacjq. 

2. Wylqcz kompuier w prawidlowy sposob / poziomu systcmu 
opcracyjnego. a naM^pnie wylqcz wszystkie podlqczone do nicgo 
urz^dzenia zewn^mnc. 

3* Odlacz kabel zasilaj^cy od gniazda sieci elektrycznej O 
i od komputera ©• a nast^pnic odtqcz wszystkie urz^dzenia 
zcwnctrznc. 




4* (Xlkrcc suihc • mo^uiaca panel dostcpu do podstawy 
momazowc) komputcra, 

S. Pr/csun panel dostcpu © do tylu o okolo 2.5 cm, a nast^pnie 
zdejmij go /. kompulera* 

Aby zain&lalowac clcmcmy wcwn^trznc* mo/na polozyc komputcr 
na boku. Panel dostcpu z uchwylem powinicn bye ski crow any w gor?. 




6* Aby zdjqc pokiyw^ prccdni^. nacisnij wszystkic tr/\ zatrzaski 
umicszczonc z Icwcj strony pokrywy O, a nast^pmc odchyl 
pokrywy od podstawy montaiowcj ®, zaczynajac 
od Icwcj strony. 




Zdejtr&wooie potrywy przednte{ 
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Ponowny montaz komputera 



L Ustaw podsiaw^ montazowq w pozycji pionowcj. Wloz my 
zaczepy znajdujucc s\$ z prawej strony pokiywy O 
do prostok^tnych otworaw w potUtawic montaiowcj, a nastcpnic 
przcchyl pokiyw^, tak aby Xvzy zatrzaski z Icwcj strony pokrywy 
wcszly do otwofow vv podstawic monia/' ©♦ 




Zokbdanie pokrywy przedniej 
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2. Umiesc boczny pane! dostqw w prawidlowcj pozyeji 
na podstawie montazowe)* a nastcpnie \\ sun go na miejscc 1 
Sprawdz, czy otwor na srub^ jest wyrownany z Dtworcm 
w potUlawic nuwtazowcj, a nast^pnic pr/ykrec smbc ©. 




Zaklodanie bocznego panetu do&l$pu 



.he. 



hWK rip. i ctti 
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3. Podlqcz kabcl zasilaj*icy 9 do komputcra. a nastcpnic podlacz 
wtyczk^ kabla do gniazda sicci clcktrycznej © 




Podiqcicoie kabla iQ&ihjQcego 
4* Podlacz do komputcra wszystkic urzadzcnia zcwnctrznc. 



A 



OSTRZEZENIE: Zc v^g^rdu noryzylto poroxcnio prqdem. pororu olbo 
uukodzenio urzqdze-nia, nic nolexy podlqciad ztaczy Ic4ckomumkocy(nydi 
tub Idefonicrnyth do gnioido tarty sietiowej (NIC). 



5* Wtacz komputcr. naciskajac przyci.sk za-silania. 

6. Jczeli zwyklc zabezpicczasz obudow^ za pomocq blokady Smart 
Cover Lock, urucbom program Computer Setup i ponownic 
wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokady. Wifcej 
informac)i na temat blokady Smart Cover Lock i czujnika Smart 
Cover Sensor znajduje si<; w Podrfcattku ^r^dzama 
komputerami typu desktop na dysku CD Bihlioteka 
z dttkttmentacjti. 
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Instalowanie dodatkowej pami^ci 



Komputcr jest wyposazony wsynchroniczna. pami^c dynamicznq 
o dostcpic swobodnym. o podwojncj szybkosci przesytania danych 
(DDR-SDRAM). w modutach wobudowie dwurz^dowc) (DIMM)* 



Moduly DIMM 



W gniazdach pami(ci na ptycic glowncj mozna insialowac 
siandardowc moduly DIMM W gniazdach lych znajdujc si^ 
pr/ynajmnicj jeden tabrycznic zainstalowany modul. Aby osia^nac 
maksymalna. efcktywnosc systcmu pami^ci. konicczna mozc bye 
wymiana fabrycznic zainstalowancgo modutu DIMM na modut 
o wyzszc) pojcmnoscL 

Jczcli do systcmu Jest dodawany drugi modut DIMM lub jeden 
mnic)szy modut DIMM jcsi wymicniany na dwa wi^ksze moduly 
DIMM, to aby system mogt dziatac w charaktcryzujqeym si^ duza. 
wydajnosciq trybic dwukanalowym. oha moduly musza. mice 1c satiK 
cz<?stotIiwosci taktowania i pojemnosci. System automatycznic 
przclacza si^ na piac^ w trybic jednokanatowym tub dwukanalowym* 
w zalcznosci od sposobu zainstalowania modulow DIMM. 

■ Jczcli zainstalowany jest lylkojcdcn modul DIMM, system dziala 
w trybic jcdnokanalowym. 

■ Jczcli zainsialowanc sa dwa moduly DIMM, system dziata 

w trybic dwukanalowym. Maksymalna szybkosc dzialania jest 
okrcslona przez czcstolliwosc taktowania najwolniejszcgo 
modulu DIMM w systemic, Jczcli na przyktad w systemic 
zostanie zainstalowany modul DIMM o cz^stolliwosci 266 MHz 
i modul DIMM o cz^stotliwosci 333 MHz. system b?dzic 
pracowac z szybkosciq 266 MHz. W eclu maksymalncgo 
polepszcnia wydajnosci nalczy instalowac moduly DIMM 
o identycznej cz^stolliwosci taktowania. 



ftorbvaowa kompolcra 



Moduly DIMM typu DDR-SDRAM 



Aby system lunkc jonowal prawidlowo* nalczy uzywac 
2.5-woltowych modulow DDR-SDRAM DIMM wyposazonych 
w standardowc zlacza I X4-slykowc. obslugugacych paramclr 
opoznicnia CAS Latency odpowicdni dla cz^stotliwosci taktowania: 

□ nicbulbrowane. zgodnc ze specyfikac)4 PC 21<K) 266 MHz 
z paramctrcm opoznicnia CAS Latency 2 lub 2*5 

<CL = 2IubCL = 2.5) 

-iub- 

□ nicbulbrowane. zgodnc zc specyfikacjn PC 2700 333 MHz 
z paramctrcm opoznicnia CAS Latency 2.5 (CL = 23) 

Moduly DDR-SDRAM DIMM muszq tcz zawicrac obowiazujace 
informac)c dotyczacc szcrcgowych mctod wykrywania pami^ci 
<SPD>. opublikowanc pr/cz organizacj£ Joint Electronic Device 
Engineering Council (JHDEC). Moduly DIMM zbudowanc 
z 4 ukladow SDRAM nie a% obslugiwanc i po ich zainstalowaniu 
system mozc sif nie uruchotnic. 

Pami^c kompulera lx>i/ie dzialac zc swoja. znamionowq 
cz<;stotliwosciq taktowania. chyba zc cz^stolliwosc ta jest wi^ksza 
od cz^stotUwosci taktowania procesora, Jczcli czijstoUiwosc modulu 
pami^ci jest wi^ksziu komputcr b^dzie dzialac z czQStotliwoscia. 



Zewnftrzna 
cz^slotliwoic 
laklowania 
procesora 


Typ modulu 
pamf?ci 


Rzeczywista 
czfstotliwosc 
taktowania 
pamlfcl 


200 MHz 


PC2I00 (266 MHz) 


200 


200 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


200 


266 MHz 


PC2I00 (266 MHz) 


266 


266 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2I00 (266 MHz) 


266 


333 MHz 


PC2700 (333 MHz) 


333 



/it:.: 
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ModulyPCIftO»(20ll MH/j i P02LXJ (4WI MHz) mog^dzjatoc. 
(cdnak nic st| oh- lupiwanc* 

Svstem moie sic nic unichomic. fexeli uzytc zostanit mcobslugiwanc 
moduly DIMM. 



Iniormac jc o okrcslantu czsstolliwosci taktowonia proccsora dancgo 
kompulcra mozna znalcic w Padrgczniku do pruf*ramu Computer 
Setup (FlOf. 

Wyjmowanie i instalowanie modulow DIMM lypu DDR-SDRAM 



A 



FftZESTROGA; Gniazdo rrodufow pomicc* ma)q jJyti pokiylc zlctem> 
Aby zopobicc Koroz(i t/lub ullcnianru, bcdqcych wynik*cm ttykoniaMC 
roinych melati, do 'oxbudowy pomicci nalczy uzywad modulow 
zc zlolymi itykaml 



>\ PRZE5TROGA; Wylodowania deMn»)alytznc mcgq uukodzlc 
» eleklrontcxne eJementy bomputao Ivb karly dodaYkowc> 

Pfxcd prxysfqptcnicm do wyttcfiywonia opisonych pontic) czynnoio 
nolexy pozbyd tie nogromodzonych tadunVow elcklroifotycznydv 
dotykaiqc uziemionega obicMu meloJowego, Wieoej infermocji no ter 
temot znojdujc sic w dodolku E* ^Wyfadowania dcMrotfalycj 



turn 



A 



PRZESTROGAt Inilalujqc modul panned* nic nalczy ao*ykac ^ego 
ilylow W pfzeowrrym raiic 11099 one ulec Lozkodzcnju 



Przygolowanie komputera 

L Jcxcli wtaczonu jest blokada Sman Cover Lock, uruchom 
program Computer Setup i wytacz blokadc. 

2. Zamkni) wszystfcic aplikacjc* w \ facz kompulcr w praw idtow \ 
sposob / poziomu systcmu operacyjnego* a nitflcpnic wylacz 
ws/ystkic podlaczonc do nicgo uraadzenia zcwnctraic. 

3. Wyjimj wiuvkc kabla zu&ilafqccgo z gniazda steci clcktrycznc) 
i odlacz wszysikic urzadzenia zewnctrznc. 

4. £dc(mi) panel dostcpu kompulcra i odszuka) gniazda 
modulow pamtc;cL 



Rozbodowa Aomputaro 



A 



OSTRZEZENIE: Zc wzgleou no ryzylco poporzenia, pi zed do&nieoeni 
podzespoJdw kompulcro nalezy poczckad no obmzcnic ich lemperatury. 

5* Odszukaj gniazda modulovv pami^ci O. 




fbfoienie gmazd DIMM 



A 



Zc wzgledu no ryxyko poporzenta, pi zed dotitnieoem 
podzcipolow kompulcro notary poczekod no obnizente ich lemperotory. 



Wyjmowanie modutu DDR-SDRAM DIMM 

Zwolni) oba zatreaski gniazda DIMM jednoczesnie (poci^gm) 
kazdy zatrzask w przeciwnym kicrunku}. Modut cz^sciowo 
wysunic z gniazda. 



2. Wyjmi) modut z gniazda. 



.he-: 
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Instalowanie modulu DDR-SDRAM DIMM 



Jczcli system korzysla tylko z jedneg 
zainstalowac go w tym samym ; 
modul zaitutalowany tabrycznie. 



Jczcli do systemu jest dodawany dnjgi modut DIMM lub jeden 
mnic jszy modut DIMM jest wymieniany na dwa ui^kszc moduly 
DIMM, to aby system mogt dziatac w charakteryzujqeym si^ du/a 
wydajnosciq trybic dwukanatowym. oba moduly musza. mice 
le same pojemnosci. 

1 * EnstaluJ moduly. rozpoczynajac od gniazda lcza.ccgo najbJizcj juz 
zainstalowanego moduiu i konlvnuujac zgodnic z numciacja. gniazd. 
Otwone oba zalrzaski gniazda a 
gniazda ©. 



wloz modul do 




instohwonte modofv DIMM 



Moduly pami^ci sq skonstruowanc w ten sposob* zc mozliwe jest 
ich zainstalowanie tylko w jedncj pozyeji. Nalezy dopasowac 
wyci^cie w module do wypustki w gniezdzic pami^ci. 

2* Wcisnij modul do gniazda* ai zostanic calkowicic i prawidtowo 
osadzony. Sprawdz. czy zatrza^ki sa zamkntctc ©♦ 

3. Powlorz czynnosci z punktow od I do 2 dla wszystkich modutow, 
ktorc maja. zoslac zainslalowanc. 



v/v/whp com 
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Rozbuoowg Aornptrlero 



4, Wykonuj procedure opLsanq w czcsci .Ponowny montaz 
LnmpultrcT w tym rozdzialc. 

Komputcr aulomulycrnie rozpozna dodaikowq pamicc pr/y 
nastcpnym wljc/cniu* 



Wyjmowanie lub rozbudowa napedow 



W kampulcr/c zainsinlowamch mozc bye jcdnoczcsnic szesc 
napedow (w roznych konfiguracjach). 

W ie| wesu zawarlc 54 procedure wymiany lub roxbudowy napedow 
pa mice i masowej. Aby odkrecic wfctijty pruwadz^cc, nalezy uzyc 
Muhokrclu Tone. 

PRZE5TROGA; Pi zed wy|e,oem dytku Iwordcgo nalezy ulworzyc kopic 
zopo&owe pltkow osobiitych, urn»cizczo)oc |e no zewnetrznym urzqdzeniu 
pamipci moiowei, no przykiod no dyiku CD. Niczoslosowonie sic do "ego 
zalcccnio mozc doprowodzt£ do ulraty danych* 9b wymianie podiiawoweg© 
dfsku twardcqo konieczne bedzie uruchoraienic dyiku CD ftntore Pluxt 
w celu zolodowonio pi 1 Vow zainzJalowanych lobryczntc przez lirme HP. 

Aby zopobtcc ulmoe danych, usxkodzcniu komputao lub dyiku, 
nalezy potfepowoc zgodnie z poniztzymi zaJeceniami: 

B Pried wyje.bem lub wlozemem dysku hvardego nalezy zamknqd 
syiiem w prawtdJowy sposob, o na&lcpnie wytqczyc kornpulef- 
Dysku twofdego nie nalezy wyimowoc, gdy kompuler jcsl wlqczony 
tub znajdu|e iic w tlanie wifrzymania* 

I Przed dolknieoem nopedu nalezy rozladowat tadunki 
elcklroiiatyczne zgromodzonc no powterzehni skafy. 
Przy wyjmowaniu tub przenoueniv nopedu nalezy unikat dorykanid 
fcgo zlqczo Wrecej infonnacji dofyczqeych zapobleganiu 
uizkodxeniom spowodowanym wytadowanianii elekfrasJofycznymi 
znajduie lie w dodatfeu E, »Wyladowanio clckJroilalycz.ne*' 

B Z napedem nalezy GbcfcodzfC sie oifroznic, W zadnym wypod* j 

nie wolno go upuicic . 
I Nie wolno wcuka<i nopedu do wnefc* no t>le, 

B Nalezy unikoc konlaklu dysku twardego X prynarni, 

fego przechowywonia w miepcoch narozonych no dziatanie 
ekslrcmalnych lefnperolur lub w pobliiu produkldw wylwof jo|Qcyt)i 
pole magnclycznc (np, monitor gfoinilu ilp ) + 

B lezeL xodlmeje koniecznoic przesJanio nopedu potzJq. nalezy wfezyc 
go do ipeqofnej pogrubtoncg koperty wyVonanc; z folii bqbdkowet lub 
do inn ego opoko^vania zobezpieczajqceop 1 opoftrzyc opakowanie 
nopi^em inlormufqcym o koniecznoict delikaAneop obchodzenco 
z przeiy+kq — ^Delikoine urzqdzenle: Oslioinie!' 



WVt'W hp COW |h :..ln^v i J -i^i'l 1 -:;! 



Polozenie nap?dow w komputerze 




Nap§d optyczny* 



O Wn?ko dla 3,5<alowego 
nap^du dodotkowego 



Drug! nap^d oplyczny 



Dysk Kvordy 



© Nop^d dyskielek 0 OodolLowy dysk twordy 

(opcfortolny) 

'Napedem oplycznym moze byi *op*d CWOM, COR/RW, 
DVWtOM, DVOR/RW lob pcrfqczony nop^d CD-RW/DVD, 



.he-: 
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Wyjmowanie nap^du 

L Jczcli wlaczcina jcsl blokada Sman Cover Lock, unichom 
program Computer Setup i wytacz blokad?. 

2. Zamkmj w&zystkic apltkacje oraz system opcracv)ny. a naslqpnic 
w > lac / kompuler i wszystkic podiaczone do nicgo urzodzema 
£cwn?irznc. Wyjmjj wtyc/kt kahla zasilajacegD z gniazda 
sicci cleklryczncj. 

3. Zdejmij panel doMcpti i pokrywf pr/edniq komputcra. 
Wicvci infoimacji na ten tcmal znajdujc si^ w cz^sci 
..Xdejmtnvanie panelu dostcpu kotnputcra i pokrywy pr/cdniej~\ 

4. Odlacz kable zasilajace J transit ru danych od zlaczy z tylu 
napqdu. w sposob przedstawiony na pontAszych ilustracjach* 



2- IS 
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5* Wspornik napcdu * wypuslkami zwalniajacymi ulrzymujc naped 
we wnece. Podnics wypustkc zwaJniajaca na wspomiku O tcgo 
napcdu. klory ma zostac \\ > jcty, a nastcpnic wysuri napcd / wncki * 




Wyjmcwonle nop$d6w 

6. Wykrcc czlcry wkrety prowadzacc (po dwa z kazdcj strony) 
xc starego napcdu. Wkrcly tc hcdq poirzcbne do zainslalowania 
nowcgo napcdu. 



Wymiana napedu 



I, Zaittsialuj w nowym napcdzic cztery wkrety I pa dwa z kazdcj 
slrony) odkrcconc zc starcgo napedu. Wkrety uJalwiq utozcnic 
napedu we wlasciwcj pozyeji wc wncec. Dodatkowe wkrety 
prowadzacc umicszczonc w przcdnicj czc>ci podstawy 
montazowej komputera. pod pokrywa.. 

W przcdnicj czesci podstawy montazowcj znajdujc sic osicm 
dodatkowych wkretow prowadzacych. Cztcry z nich maja. gwinty 
typu U.S.. a cztciy pozoslalc — gwinty metryczne. Wkrety metryczne 
maj4 czarnc koricowki. a wkrety typu U.S- — srebrnc. Nalczy uzyc 
odpowicdnich wkretow prowadzacych do zainstalowania napedu. 
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2. Wsuwaj nap^d do wncki sprawdzajqc. czy wkrpy prowadzqcc 
54 wyrownanc zc s/c/chnami prowadz^cymi* ai zoslanic 
on osadzony na micjscu. 




Wsowonie noppdtfw do kh&i aop$du 



.he. 



hWK rip. i ctti 
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X Podlacz ponownic kable zasilajacc i transfcru danych do napcdu. 
w sposob przcdstawiony na ponilszych ilustracjach. 




Podiqczonfe kobli do napfdu optyczncgo 



lislri/icjo obs/ugi zprzclv 
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Podiqciooie kobli do dysko Iwardego 
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4. Wykonaj procedure opi&ana. w czesu .Ponowny montaz 
kompuiera" w tym rozdziale* 

5. WIocz komputer. 

6. Jcxcli wymieniony zoHtal poduawowy dysk twanly. unichom 
dy*k CD Restore Plus!, aby pizywrocic system opcracyjny, 
Merowniki programowe i/Iub wszelkie apUkacjc. ktorc byly 
/amsialmvane iabrycznic pizcz tirmc HP, WykonaJ mstrukcje 
dolaczone do dysku CD, J*o ukoriczeniu proeesu przyw racania 
zainstalu| ponownie pi i ki osobisie* ktorych kopic /apasowc 
uiwor/ono pr/cd wymiana. dysku tuardego, 

Instalowanie i wyjmowanie kart rozszerzeri 

Do wyjmciwania- wymianv lub ins la low am a kan mzszcrzeri rue 
potfzebne zadne lur/cdzia. 

L Jezcli wt^czona jcsl blokada Sman Cover Lock, unichom 
program Ccimpuicr Setup i w ylqc / blokad?. 

2, Xamknij wszystkie aplikacje* wylacz kumpuler w prawidlowy 
sposob l poziomu systcmu operacyjnego* a nasl^pnie wylacz 
wszystkie podlaczonc do nicgo uraadzenia zcwnctrznc. 

3, Wyjmij wtyczfcf kabla za*ilajaccga z gniazda iicci elcklrytzncj 
i odlacz wszyMkic urzadzema zcwn^lrzne, 

4* Zdejmij panel do^icpu i poloz kompulcr na bnku ze zdjctym 
panclcm drat^pu .skierovvanym ku coree. tak aby mice doHt^p 
do podzespolow wcwn^lrznych* Wi^eej informacji na len Icmat 
znujdiyc w cz£&ci ,-Zdcjmowanie panelu dntiqiu kompuiera 
i pokivwy przcdmej". 
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5. Wysuri blokad^ oslony gniazda (z tytu komputcra) 

zc wspornikow kany rozszcrecri i oslon gniazda ro/^zerzcri. 
tak aby jc odblokowac. 




ZwofaioiM Wokady oi/ony gniazd 

6* Odszukaj na plycic glowncj wolnc gniazda rozszcrzcri, 
a rukMqmic zdcjmij odpowicdniq osfon^ gniazda. 

7* W przypadku wyjmowania karly rozszcrzcri zc slandardowcgo 
gniazda rozAzcrzcri: 

a* Trzymajac karl$ za obic kraw^dzic. oslrazmc porusz niq 
do preodu i do lylu* az jc) ztqcza odblokuja. sic z gniazda. 
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Wyjmi) karic z gmazda • i odloz \>\ na bok ©. aby moc 
swobodnic nia. manipulowac. Uwazaj, aby nic porysowac 
karly innymi clcmcntami komputcra. 




Wyjmcwanie karty rozszerzeri z gniozda skjndordowego 

Jc/cli nast(pu)c wymiana na now a kartt; lub dodawana jest nowa 

karla* wyrowna) kanc / gniazdem rozszcrzeri, a nastqHiic naciMii) 

jq mocno. tak aby caly slyk zosta! prawidlowo osadzony 

w gniczdzic. Przcsuri blnkad? oslony gniazda w do) w eclu 

zamocowania oslony na micjscu. Umicsc stara. karl£ 

w zabczpicczonym dcktroslalycznic opakowaniu nowej karty* 

8, Jczcli stara katla rozs/crzeii nic jest wymicniana na nowa., wloz 
mctalow^ ostomy gniazda do otwancgo gniazda i przesuri blokadc 
oslony w dot w eclu zamocowania ostony na micjscu. 



A 



PRZESTROGA; Po wyjcciu karty roxiicnen notary no rq rntfjscc 
wtozyc nowq kart^ lub os Ionic ofworte gniozdo i lyh* komputcra 
{metolowq <»boq lob kawolkiem taimy ixolocyincj) w eclu zapewnienkj 
prawidlowcgo cWodzenia riemen46w wcwngfrznych poduos procy. 



.he. 
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*J. W pr/ypadku wyjmowania karty AGP / pmazda rozxzcrzcri AGP 
/ mechanizmcm mocujqcym: 

-t. Odciajznl) ramie mocujacc od gniazda. 

b. Ofttro/Jiic poniHZ kan^do przodu i do tylu. az)cj zlacza 
odblokuja. sic z pniazda. 



c. 



Wyjmij kartc / cma/da i odloz ja. na bok. Lak aby moc 
.vwobodmc ma. manipulcnvac. Uwaxa|. aby nic porysowac 
karty innymi clcmcntami kompuicra. 




Wyjmovfonie karty AGP 2 gniozdo 2 mechonizmem mocvfCfcym 

Jc/cli n;i^icpu|c wymianana now a karic AGP lub dodawana jcsl 
nowa kana, wyrowna) kartc z t ma/Jem roz&zcrccri AGP. 
a naMepmc nacisnij )q mocno. lak aby caly styk zoMa! 
prawidlowo otadzony w pnic/dzic. Ramie mocujqcc 
aulcimalycznic zabczpicczy kartc na micjscu. 

Po wymianic karty rozszcrzcri umicsc Mara, kaitc^ w zabczptcczonym 
clcklmstatycxjiic opaktnvaniu nowcj karty. 

10. Wykona) procedure opisana w czc>ci .Ponmvny montaz 
kompultra" w lym rozdzialt. 
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A 

Dane techniczne 



Komputer HP dx60S0 typu microtower 



Wymiary komputera HP dx6050 typu 
microtower 






Wysokoic 
Szerotoic 

Gf^bokosc |gtf bokosc jest v/iekszo o kilko 
centymetrbw, jeili komputer jest 

zabezpieczajqcy porty) 


14.5 cala 
6,88 cala 
16,5 cala 


36.8 cm 
1 7,5 cm 
42,0 cm 


Przyblizony ciezar 


23,8 Ula 


10,82 kg 


fakres dopuszczalnych tertiperatur 

Ptaca 

Przechowywonie i transport 


od 50 do 95 8 F 
od-22 do U0 C F 


od 10do35°C 
od-30do60°C 


Wilgotnosc wzgledna 
(bex kondensacjij 

Proca 

Przeehowywonie i transport 


10-90% 
5-95% 


10-90% 
5-95% 


Maksymalna wysokosc nad poziomem 
morxa (przy cisnieniu attnosferycznym) 

Praco 

Przeehowywonie i transport 


10 000 stop 
30 000 s(6p 


3 048 m 
9 144 m 


Promieniowonie ciepta 

Maksymalne 
Typo we 


1 260 BTU/h 
256 BTU/h 


3l7kcol/h 
65 kcol/h 



Done techniewe 



Komputer HP dx6050 typu microtower 



Usta wienie przelqczniko 
wejsaowego napiccici zasilania 



115 V 



230 V 



Zasilatz 

Zokres tvopieoo roboezego 

Zokres tvopieoo znamiorvowego 
liniowo czeslolWosc zrvomionowa 


90- 132 V prqdu 
przemiennego 
100-127 V prqdu 
przemiennego 
50-60 Hz 


1 80-264 Vptqdu 
przemiennego 
200-240 V prqdu 
przemiennego 
50-60 Hz 


Moc wyjsciowa 


240 W 


240 W 


Wartosc rnomionowa prqdu (maks.) 


oAprzy 100 V 


3 A przy 200 V 


prqdu 


prqdu 




przemiennego 


przemiennego 
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Wskazowki dotyczqce instalacji 

dysku twardego 



Korzystanie z funkcji Cable-Select 
(Wybor za pomocq kabla) 
w urzqdzeniach Ultra ATA 



Naptdy dodalkowc sa rozprouadzanc przez dystrybutorow tinny HP 
w zcstawach /c spccjalnymi kablami* Koniiguracja napfdow 
uwzgl?dnja funkcjq Cable- Select, za pomocq klorej nap^d jesi 
idcniylikmvany jako urzadzenic 0 (nap?d gltiwny) lub urzadzeme I 
(nap?d podrz^dny). 

Ur/adzcnic I to nap?d podlaczany do srodkowego ztac/-a kabla. 
Urzadzenic 0 to naped podlaczany do ztacza na koricu kabla (dotyczy 
tylko 8t>-zylowych kahli ATA). Wyglqd przykladowcgo kabla 
Ultra ATA przedslawiono w tym dodatku. w czexci ..Wskazowki 
dotyc2acc iruUalacjl ureodzeri Ultra ATA". 

Dyski iwardc firmy HP doslarczane zc zworkami ustawionymi 
labrycznic w trybie Cable-SeleeL Dlalcgo nic m3 polr/rby zmiany 
ustawicma zworck \v juz zainslalowanych oraz dodatkowyctt 
dy&kath. W przypadku dyskow hvardych innych produccniow nalczy 
Aprawdzic w dolaczoncj do nich dokumcnlacji sposoh prawidlowcj 
kciniiguracji i instalacji kablt. 

Do instalacji diugicgo urzqdzcnia na konlrolcirc podslawowym 
nalczy uzyc WKzylowego kabla Ullia ATA — /iipewni lei optymalrui 
wydajnoic Kahcl ten stanovvi wyposaicnic Mandardowc jedynic 
w niektorych modclach. 
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Wikazdwki dctyczqcc imtohc\i dysku Iwordcgo 



Wskazowki dotyczqce instalacji urzqdzeh Ultra ATA 

Ittstalujac dodatkowc napcdy Ultra ATA, nalezy pr/cslrecgac 
nast€pu)acych zalcccri: 

■ W pr/ypadku korzystania / kilku urzadzcri Ultra ATA firma HP 
zalcca rozdziclcnic ich pomi<?dz\ podstawowy oraz dodatkowy 
kanai Ultra ATA, co zapcwni optymaln^ wydajnosc. 

Do podlaczcnia dodatkowcgo urcadzcnia do plyty glowncj nalczy 
uzyc dodatkowcgo kabla Ultra ATA. 

■ Zalcccnia dotyczacc SO-zylowego kabla Ultra ATA: 

□ KU/ylowy kabcl o dlugosci maksymalncj IK cali (ok* 45 cm), 
z maksymalnym odsl^pcm micJ/v urcadzcnicm 0 
a ur/ad/cnicm 1 \vy noszacym 6 cali (ok. 1 5 cm). 




80-zytowy kabel Ultra ATA 





ZJqcze urzpdzenio 0 I 


nop^d glbwny) 




Ztqcze urzqdiemo 1 i 


nap$d pcdrcedny) 




Zlqcze ptyly gtownej 





Aby ostajmiic mak*symaln<t wydajnosc systcmm dyski twardc 
nalczy podlaczac do konlrolcra podstawowcgo. Dodatkowc 
napcdy ATA, lakic jak napcdy optycznc, napcdy tasmowc oraz 
napcdy dyskiclck, nalczy podlaczac do konlrolcra dodaikowego, 

Napcdy o wysokosci 1 ,625 cala oraz 1 ,0X3 cala mozna instalowac 
wc wn^kach o wysokosci 1 ,625 cala. 
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Wdai&wki dotyczqcc irutoloc/i dyzko Iwardego 



Aby nap^d zostat prawidlowo umicszczony w klatce* nalezy 
przykn^cic wkr^ty prowadzace. Dodatkowe wkr^ty prowadzacc 
/najdui4 mc w przedniej c/csvi podslawy montaiowej komputera. 
za pokrywq prccdnia. W przypadku nicktorych modcli 
s$ to wknjiy meliyczne M3. Wkr^ty mctrycznc dostarczone przcz 
lirme HP s% koJoru czamego. Wknjiy siandardowe dostarczone 
przcz tim\$ HP sa kolofu srcbmego. 

Jezeli do kabla podlaczane jest tylko jedno urzadzenie. 
urzadzenie to musi zostac podtaczonc do zlqcza koricowego 
(zlacza urzadzenia 0). 



Jezeli podlqczane jest tylko jedno urzadzenie, nalezy jc podlaczyc 
do zlacza urzadzenia 1 1. Jesli urzadzenie zostanic podlaczonc 
do zlacza urzadzenia t , system nie rozpozna go i zostanic 
wyswietlony komunikat o blgdzic: no fixed disk found 
(nie znalcziono dysku stalcgo). 



c 

Wymiana baterii 



Batcria. w klorq jest wyposazony komputcr* zapcwma zasilanic zcgara 
czasu rzcczywistego. Wymieniajac batehc. nalczy j$ zasta^ptc balcria. 
rownowaznq do te) picrwotnic zainstalowancj w komputcrzc. 
Komputcr jest wyposazony w pastylkowq batchy litowa. o naptcciu 3 V. 

Okrcs cksploatacji baterii mozna wydluzyc. podlacza)ac komputcr 
do sprawnego gniazda sicci clcktryczncj. Zainstalowana 

Materia litowa N1E Jest uzywana. gdy komputcr jest 




A 



A 



OSTRZEZENIE; W kompulcrzc zoslosowono wcwnclrznq bolcftc litowq 

z dwullcnicicm mongonii W przypodku nicprawidJowcgo obehodzenio 

z balcriq ufnicic ryzyfo pozaru lub poporzenio nAxAancfq chemicznq, 

Zc wzgfeou no ryiyko zranicmo, nolczy pom^toc o ncolepujqcych zoleccnioch; 

B Nic wolno ponownie todowoc balcrii 

B Nic nolczy pcddowoC balcni dziolamu tcmpc/o*ur wyztzych 

niz 60 = C (1 40 f FJ. 
H fiotcni nic wolno rozbicroc, zgnioloc, przckluwac\ zwicrod jej 

zcwnclrznych konlakl6w f wriucoc do wedy oni ognia. 
■ Bolcnc nolczy wymicnioc lylko no balcric firmy HP odpowicdniq db 

tego produldu. 

PRZESTROGA; Przcd przysdqpicntcni do wyrniany baton nolczy 
pamickic o wykononiu kopii zapatowcf ustawtcri pomicci CMOS, 
VVyteoc botefii z Icompufero powoduic wyzcrowonie utlowicn pomico 
CMOS. Inlormoc)c o hvoizcniu fcopii zopojowci utlowtcn pomicci CMOS 
mozna znalczc w Pbdrqcznitv rozwiazywoma problcmdw no dyifcu CO 



Balcrii, pokiclbw balcni oni okumulo*oi6w nic wolno wyrzuood 
do pofcninikow no imiccr Nolczy |C przekazof do rccyUingu, oddad 
00 prawidlowcgo skladowankj dy^rvbulorowi odpodbw tub zwrdad 
ouloryzowuncmu przcdslawiciclowi fir my HP* 



PRZESTROGA: Wylodowankj dckfroiSalytinc mogq uukodzid 
dcklronicinc eJemeirfy kompiAcra lub fcgo uriqdxcnia dodattawe 
Pried priysfqpicnleni do wykonywonia optsanych pontic) czynnoio 
nolezy pozbyd tic nogromodionych ladunfcow clcklroifotycznyclv 
dotykofqc unefiiionego obicklu mela/oweop. 

I* Jezeli ulaczona jest blokada Sman Cover Lock, uruchom 
program Computer Setup i wylac* cmjnik Smart Cover Sensor 
oraz blokad^ 

2. Zamknij system operacyjny w prawidlowy sposob, a nastepnie 
wylqcz kompuler i w szystkic podlaczone do niego « 
zcwn^trznc. Wyjmij wtyczk^ kabla za-silajqcego / 
elektrycznej i zdejmij panel dosicpu. 



Aby uzyskac dostcp do baterii. konicczne moze bye wyjecie 
karty rozszerzeri, 

3- Odszukaj batcri$ i je) uchwyt na plycic glowne). 

4. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na ptycie glownej, 
wykona) ponizsze czynnosci w eclu wymiany baterii. 

Typl 

a* Wyjmij baterit z uchwytu. 




Wyjmcwooie baterii pastyikowej (typ I) 



b. Wsuri nowa. batchy do uchwyiu. bicguncm dodatnim 
skicrowanym w gore. Uchwyt autonuitycznic zamocujc 
balcn^ w prawidlowej pozyeji. 



Typ2 



a. A by zwolnic baicriq z uchwytu, scismj mclalowy zaci.sk 
wystajacy nad kraw^dziq batcrii. 

b. Kicdy batcria wysunic si<? ku gorze* wyjmij ja. 




Wyjmcwanie baterii posr^kow^ (typ 2) 



. ! lt: ILT'l 
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c A by zairiAtalowac now 4 hatenc. w sun jej brzcg pod kr awed/ 
uc liw yiu. biegunem dodataim skierowanym w gor$. Nacisnij 
drug! brzeg balerii. Mctalowy zacisk powimcn wyskoczyc 
ponad brecg baterii. 




Wklodante bot&fn postylkowej (typ 2} 

Po wlozcniu baterii nalezy wykonac ponizsze czynnosci w cclu 
ukoriczenia proccduiy wymiany. 



5* Zatoz panel dostcpu komputcra. 

6. Podlacz kabel zasilajacy do gniazda sicci elektrycznej 
i ulacz komputcr. 

7* Za pomoctf progiamu Computer Setup ustaw ponownic dal? 
i godzint* hasfa oraz inne wartosci uslawieri systemu. 
Inlormacje na ten icmal /Jiajduj4 si$ w Podrgcytiku do pmgramu 
Computer Setup (FIO}. 

$. Jezeli zwykle zabezpicczasz obudow^ za pomocq blokady Smart 
Cover Lock, uruchom program Computer Setup i ponownic 
wlacz czujtiik Smart Cover Sensor oraz blokady. 



Akcesoria zabezpieczajqce 



Za pomocq przcdstawionych ponizcj i na nastcpncj Mronic blokad 
mozjta zahezpieczyc komputcr. 



Blokada kablowa 




.he: 



Akccsot 10 zobczpscczafqcc 



K*6dka 





0 7 



Akcesoria zobczpiccxa&cc 



Uniwersalna blokada zaciskowa podstawy 
montazowej 

Bez kabla zabezpieczajqcego 

l* Preewlccz kablc klawialury i mys/v pr/c/ b)okad$. 




/it;.: 
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Akcesono zobczptcczajqcc 



2. Pizykn?c blokadc do podstawy monluzowcj za pomocq 
doslarczoncgo wkr^tu* 




X Wloz bolcc do blokady • i nacisni) pneycisk ©. aby zablokowac 
Hokiidc. Aby odblokowac blokadq* uzyj dostarczoocgo klucza. 




Ahcaorto zobezpscczafqc* 



Z kablcm zabezpieczajqcym 

l * Zamocuj kabel zabczpicczajticy, okr^cajac go wokol 
nicruchomcgo obicktu. 




2. Przcwlccz kablc klaw ialury i myszy pr/c/ blokad£ 



Akccumo zobczptcczajqcc 



X Pntykr^c blokadc do podstawy monlazowcj za pomoctt 
doslarczoncgo wkr^tu* 




4* Wloz konicc kabla zabczpicczajaccgo /. bolccm do blokady 
i nacUnrj przycisk. aby zablokowac blokady Any odblokowac 
blokiiilc. uzyj tkntarczoncgo klucza. 
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Akcaorta zobczpiccxa&ce 



Wspornik zabezpieczajqcy porty 

Wspornik zabezpieczajqcy pony mo/c zabezpicczac doMep do kabli 
podtaczonych do pane I u lylncgo komputera. 

Instalowanie wspornika zabezpieczajqeego porty 

l* Podlacz dolny segment wspornika do panclu tylncgo komputcra: 

a* Wloz wypustki znajdujacc si£ na dolncj kraw^dzi dolncgo 
segmcnlu wspornika do olworow z lytu komputcra O. 

b. Wloz wypuslki znajdujacc sic na gorncj kraw^dzi dolncgo 
scgmcnlu wspornika do olworow z lytu kompulera* 
Pchnij dolny segment wspornika ©• tak aby zosial 
zamocowany na micjscu. 



Akccsono zabczptcczajqcc 



2. Podlacz ws/\ sikic wymaganc kablc do odpouicdnich portow. 




X Ustaw /cwnctrzna. czqic gorncgo scgmentu wspomika w laki 
sposob* aby wszyMkic kablc znalazty sic w odpowicdnich 
ohvorach 0. a rxaMepnie pnecchyl cze^e wcwncir/na. lak aby 
wspomik zoslal przymocowany do komputcra ©• 



Akcesoria zobczp>eczajqct 




I' 





ZoinstoiowQny wsporntk zobezpieczajacy petty 
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Akccsona zabcz pscczafqcc 



Zdejmowanie wspornika zabezpieczajqcego porty 



A 



PRZESTROGA: Pried zdjccicm panelu doslcpu korapulcra nolexy 
3prowdxi£, cry kompulcr wytoczony. a wlycika kablo zaiilajqccgo 
p»l wy|e(a i gniaida s«ci clcfaryczncj. 

1 . Jezcli w!.u/nna jcsl blokada Sman Cover Lock, uruchom 
program Computer Setup i wyt^cz Mokadc. Wi^ccj informacji 
nil lemat blokady Smart Cover Lock znu)duje sic w Podreczniktt 
zarZHdzaniu komputerami typu desktop na dysku CD Biblioteka 
Z dakiunftttacjq. 

2. Odkr^c Arub<? z tylu kompulera przesuri gomy panel dostqpu 
w kierunku tylnej cz%£c\ komputera 0. a naMqmic zdejmij go* 



Akcesoria zobczpiccxatQC* 



3. Odblokuj znajdujacc wcwnair/ kompulcra zalrzaski • 
mocujace gomy segment wspomika do kompulcra. a nast^pnie 
zdejmij gomy segment wspomika @. 




Akccsono zabczptcczajqcc 




E 

Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki clcklrostatycznc znajdujqcc sic na ciclc cztowicka lub innym 
przcwodniku mogq doprowadzic do uszkodzcnia plyiy glowncj lub 
innych czulych elementow czy urz^dzcri. Mozc to spowodowac 
ograniczcnic tnvalosci urc^dzcnia. 

Zapobieganie wytadowaniom elektrostatycznym 

A by zapobicc uszkodzcniom spowodowanym wylado warn ami 
clcklrostatycznymi. nalczy przcslrzcgac na-slcpujqcych zalcccri: 

■ Nalczy unikac bczposrcdnicgo kontaklu urz^dzch zc skonj. 
przcchowuj^c jc i tran&ponuj$c w spccjalnych 
opakowaniach antystaiycznych. 

■ blcmcnty czulc na wytadowania nalczy przcchowywac 

w opakowaniach* az do momcnlu zainslalowania ich w Macjach 
roboczych zabczpicczonych przcd wyiadowaniami 
c Ic k I rostatyczny mi . 

■ ! /cd wy jccicm urzqdzcnia z opakowania nalczy jc umicscic 
na uzicmioncj powicrecbni. 

■ Nalczy unikac dotykania bolcow. przcwodow lub ukiaddw. 

■ Prerd konlaktcm z clcmcnlami lub ukladami czulymi 
na wytadowania trzcba zawszc pamictac o wtasciwym 
u/icmicniu. 



Metody uziemiania 



Dost^pnych jest kilka mctod uzicmiania. Nalczy skorzystac z jedncj 
z nich przed dolkni^cicm tub przystqpicnicm do instalowania 
clcmcntow czulych na wyladowania, 

■ Na nadgarstck nalczy zaktadac opask$ uzicmiajac4. polaczona. 
przewodem uzicmiajacym z podslawa. montazowa. komputcra luh 
sama. slacja. robocza.. Opaski takic to clastyczne opaski uzicmiajacc. 
posiadajacc opor minimum 1 mcgaoma +/- 10 proccnL Prawidlowc 
uzicmicmc zapewnia opaska przylcgajaca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywancj na stojaco nalczy stosowac opaski 
na stopy, pake u nog luh buty, Stojac na przcwodzqccj podtodzc 
luh macic rozpraszajaccj, nalczy stosowac opaski na obie stopy, 

■ Nalczy uzywac przewodzijeych nar/^dzi scrwbmvych. 

■ Nalczy uzywac przenosnego zestawu scrwisowego 
wyposazoncgo w skladana. mal? rozpraszajaca. tadunki 
c Ic k I rostat y c znc. 

Zalccany sprz^t do uzicmicnia mozna nabyc u autoryzowanego 
dyslrybutora, sprzedawey lub senvisanta prod uk tow lirmy HP. 

Wi^cc) informacji o wyladowaniach clcktroslatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowanego J\ sir) buiora. sprzedawey lub scrwisanla 
produktow lirmy HP. 
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Rutynowa piel^gnacja komputera 
i przygotowywanie go do transportu 



Rutynowa piel^gnacja komputera 

Prey obsludzc kompulcxa i monitors nalczy posicpowac zgodnic 
z ponizszynu wska/owkami: 

■ Komputcr nalc/y umicsuc na stabilnc) i ptaskicj powicrzchni. 

Z lylu kompuicra i nad monitorcm nalczy pozostawic co najmnic) 
3 caJe (ok. 7.6 cmt wolnej przcstr/cn). aby umozltwic swobodny 
pr/cplyu* powictara* 

■ Nic wulno korzystac / kompuicra prey zdjclcj pokrywic lub 
panclu bocznym. 

■ Nic wulno \v /adcn sposob hlokowac otworow wcntylacyjnych 
z preodu kompuicra, jjdyz utrudni to swabodny preeply w 
powictrza. Nic nalczy uslawiac klawiatmy z opuszczonymi 
Mopkami bczposrcdnio pr/cd komputcrcm* porocwaz to rownicz 
ogranicza precplyw powictrza, 

■ Komputcr nalczy chronic pr/cd wilgociii. bczposrcdnim 
oddzialy wanicm swtalla \loncczncgo oraz nadmicmic wysokimi 
lub nadmicmic mskimi tcmpcraturami. Intormacje 

d dopuszczalnych prccdzialach tcmpcralur i wilgotnosci znajduj4 
mc w dodatku A. ..IXmc tcchnieznc" tcgo podrccznika. 

■ Komputcr i klawiaturc nalczy chronic precd konlaktcm 
z plyruum 

■ Nic wolno zaslaniac szc/chn u'cntylacyjnych monitors 
zadnym matcriatcm* 
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Rulynowa p^^gnac/o kompvtero t przygotowywontc go do Iransporfv 



Preed pjvyMiipicnicm do wykonywania vvymienionych nizcj 
czynnosci nalczy zawszc wylaczyc komputcr. 

J Gbudowe komputcra nalczy czysric za pomoca. mickkicj 
1 wilgotncj tkaniny. Uzywanic srodkow czyszczacych mozc 
zniszczyc powicrzcbnic lub spowodowac jcj odbarwicnic. 

□ Od cza>u do czasu nalczy precczyscic olwory wcntylacyjne 
z przodu 1 z tylu komputcra. Niektorc rodzajc wtokicn i innc 
ciala obcc moga. zablokovvac szczcliny wcntylacyjnc 
i ograniczyc pnecplyw powictrza. 



Srodki ostroznosci przy obchodzeniu si? 
z nap?dem optycznym 



Obstuga 



Podczas obslugi Jub czyszczcnia napcdu optyczncgo nalczy 
przcslrzcgac ponizszych zalcccri. 



Nic wo) no przcsuwac napcdu podczas pracy* 
Mozc to spowodowac blcdy odczytu danych. 

Nalczy unikac poddawania napcdu naglym zmianom tcmpcratur, 
gdyz mozc to powodowac uszkodzcnia wcwnatr/ urzadzcnia, Jczcli 
napcd jesi wlaczony, a tcmpcratura naglc ulcgnic gwaltownej 
zmianic. nalczy odczckac przynajmnicj godzinc* a nast^pnic 
wylaczyc zasilanic. Fo natyctuniatf owym pr/y stapicniu do uzywama 
napcdu mog^ sic pojawic problcmy z odczytywanicm danych. 

Nalczy unikac umicszczania napcdu w micjscu, gdzic bcd/ic 
on narazony na duza. wilgotnosc, skrajnc tcmpcratury, drgania 
mcchanicznc lub bczpo&rcdnic dzialanic swiatla sloncczncgo. 



Czyszczenie 



■ Panel przcdni oraz clcmcnty stcrujacc nalczy czyscic mickka. 
scicrcczkq — sucha. lub zwilzona. w roztwonic tagodncgo 
detcrgentu. Nic wolno bczposrcdnio spryskiwac urcadzenia 
zadnymi srodkami czyszczacymi. 

■ Nic wolno czyscic urzadzenia rozpiLszczalnikami (na przyklad 
alkoholcm lub bcnzcncmK ponicwaz substancjc Ic moga. 
uszkodzic powienzchmc. 

Srodki bezpieczehstwa 

Jczcli do napcdu przedoManic sicjakis obickl lub plyn. nalczy 
niczwlocznic odlaczyc komputcr od zasilania i dostarczyc 
go do autoryzowancgo punk 1 11 scrwisowego lirmy HP 
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Rvfynowa p*ci$$ooc\a AorapuJera t przygolowywanw go do honipottu 



Przygotowanie do transportu 



Przygotowujac komputcr do transponu. nalczy pastcpowae zgodnic 
z poni/Azynu wskazowkami: 

L Utworz kopic zapasowc danyeb znajdujacych sic dysku 
twardym W tym cclu uzyj dyskow PD. UUrtu dyskdtv CD 
Jub dyskiclck. Zadbaj o to. aby nosniki zawicrajarc topic 
zapasmvc nic hyly w c/asic przcchowyuania hib Ironsporlu 
paddawanc dzialaniu impulsow clcktrycznych 
ani magnclycznych. 

Dysk twardy jest blokowany aulnmalycznic pa wylaczcniu 

/.nil.in:.: koinriiltTli. 

2. Wyjmij / napcdu dyskiclki programowc i umicic jc w osohnym 
imriicp, 

3. Wing pusta. dyskictkc do napcdu dyskiclck* aby zahczpieezyc 
i!ti na czas transports Nic uzywaj dvskiciki. na ktorcj 54 juz 
zapisanc lub bcda. zapisywanc done. 

4. Wylaez komputcr i podlaczonc do nicgo ur/adzcnia zcwnctrznc. 

5. Wyjmij wiyc/kc kabla zuMlajaccgo z gniazda sicci clcklryczncj. 
a nastcpnic / komputcra. 

6* Odtacz clcmcnty kampulcra i urzadzcnia zcwncir/Jic od zrodla 
zasdania. a naslcpnic od komputcra. 

Przcd tramponcm kampulcra sprawdz. czy wszystkic kany 

sa wlasciwic osadzonc i zamocowanc w gniozdach na plyric glowncj. 

7. /apakui clcmcnly kampulcra t urzadzcnia zcwnclrznc do ich 
orygmalnych Jub podohnych opakowari. t odpowicdniq ilosciq 
malchatu ttumiaccgo, zabczpicczajaccgo w podczas podrozy 

Iniormacjc dotyczacc dopuszczalnych zakrcsmv icmpcratur 

i uiJgotnosci w czasic Iransporlu znajduja. sic w dodalku A, ^Danc 

technic znc" w lym podrcc/iiiku. 



Indeks 



Alt^klawiszc 1-4, 1-5 
B 

blokady zabczpicczujacc D-l 
C 

CD-R/RW, nap?d 

inslalowanic 2-17 

umicjscowicnic 2-18 
CTRL, klawiszc 1-4. 1-5 

D 

danc tcchnicznc A- 1 
DIMM (moduly pami^ci wobudowie 
Jwur/ctiowc| I 
inslalowanic 2-15, 2-16 
DVD-R/RW. nap$d 

inslalowanic 2-17 
umicjscowicnic 2—18 
DVD-ROM, napqd 
inslalowanic 2-17 
umicjscowicnic 2—18 

E 

Hdsy Access Buttons |_ 5 

clcmemy 

panel przcdni 1-2 

panel tylny 1— 3 
clcmemy panclu przedniego 1-2 
clcmemy panclu lylncgo 1—3 



FaiJSatc Key 2-3 
G 

gniazdo stuchaw kowe 1-2 
I 

instalacja 

karta rozszcnxri 2-26 

nap$dy 2-19, 2-21 

pa in ice 2-11 
instalacja kany rozszcrzen 2-26 

K 

klawiatura 

port 1-3 
klawisz aplikacji 1-4, 1-5 
klawisz z logo sy&tcmu Windows 1-6 
klawiszc do cdycji 1-4, 1-5 
klawixzc funkcyjnc 1-4, 1-5 
klawiszc mimerycznc 1-4, 1-5 
klawiszc z logo systcmu Windows 1-4, 1—5 
klawiszc 7c strzalkami l^J. 1-5 
komputcr 

blokada zabczpicczajaca l>-| 

danc tcchnicznc A- 1 

przygotowanic do transportu F— 3 

nilynowa picl^gnacja F-| 
kopie zapa_M»wc plikow 2-17, 2-25 

M 

my sz 

zlacze 1-3 
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N 

naped CD-ROM 
inslalowanic 2-17 
umiejscowienie 2-18 

napcd dyskictek 
inslalowanic 2-17 
prcycisk wysuwania 1-2 
umiejscowienie 2—18 
wskainik aktywnosci 1—2 

naped dysku twardcgo 
inslalowanic 2-17 
umiejscowienie 2—18 
wskainik aktywnosci 1-2 
wskazov. ki instalacyjnc B-l 

napcdy optycznc 
ATA B-2 
dcfinicja 2-18 
inslalowanic 2-21 
przycisk wysuwajacy 1—2 
umiejscowienie 2-18 
wskainik aktywnosci 1—2 
wyjmowanie 2-19 

P 

pa mice 

inslalowanic 2-1 1 

potoicmc 2- I 6 
panel dostcpu 

/akfadanic 2-9 

zdcjmowanic 2-6 
polozcnic napedow 2— I S 
polozcnic numcru scryjnego 1-7 



pakrywa przednia 

zaktadanic 2-8 

zdcjmowanic 2-7 
przywracanie oprog ramowani a 2-25 

R 

roz&zcnzcnia. gniazda 2-27 

s 

Smart Cover 

hailSafc Key 2-3 
wltprzimie 2-3 
zdcjmowanic 2-4 

U 

USB 1-2 
W 

wskainiki stanu 1-5 

wspomik naped u 2-21 

wyladowania elckiroMalycznc 2—1 . E-l 

wyjmowanic 

karta rotszenfcii 2—26 

napcdy 2-19 
wymiana balcrii C— 1 

Z 

zlaczc mikrofonowc 1-2 
zasilanic 

kabel 2-5, 2-10 

przycisk 1—2 

wskainik 1—2 
zdcjmowanic 

panel dostcpu kompulcra 2-5 

pokrywa pnecdnia 2-7 

Smart Cover Lock 2-4 
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